
规格表及技术参数

备注：

1 根据包装箱批次不同可能会有变化；

2 可能因品质和使用感受的提升而改变，恕不另行通知；

3 测试数据，仅供参考；

4 可根据使用刮胶长度选择不同的压力传感器尺寸（产品标配 350mm），其他尺寸请咨询生产厂家。

产品名称 刮胶压力平衡测试仪

品 牌 SPS

型 号 SPS-BL

产品图片①

包装尺寸① 480×350×150mm

毛 重① 8.65kg

装箱清单② AD 转换器×1

移动显示终端×1

压力传感器(350mm)×1

充电线×1

校准块(0.4kgf/cm)×1

碳纤维测试刮胶及垫板×1

供电方式 可充电内置锂电池

电池供电时长③ 移动显示终端-10h，AD 转换器-30h

充电接口 Micro USB

标定范围 0-1.0kgf/cm

可测量刮胶长度④ 根据刮胶压力传感器尺寸

SPS 丝印刮胶及配套产品供应商

服务电话：18015055391 邮箱：eric@plet.cn 供应商产品信息及说明书下载：www.plet-sps.com13y
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	AD转换器×1
	移动显示终端×1
	压力传感器(350mm)×1
	充电线×1
	校准块(0.4kgf/cm)×1
	碳纤维测试刮胶及垫板×1

